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Allgemeines

Die Verkehrsbelastung auf der Bundesstrasse B 29 innerhalb des Stadtgebietes von Schwäbisch Gmünd mit ca. 35.000 Kfz/ 24 h und einem durchschnittlichen LKW-Anteil von 11 % führt zu erheblichen Verkehrsproblemen. Im Zuge des Ausbaus der B 29 als Ortsumgehung der Stadt Schwäbisch Gmünd wird aufgrund der topografischen Gegebenheiten der Bau des Tunnels erforderlich. 
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Lärmschutzmaßnahmen

Zum Schutz der Anwohner werden Lärmschutzwände erstellt, in Teilbereichen ist passiver Lärmschutz (Lärmschutzfenster) vorgesehen, um die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten.

Allgemeine Daten:

Länge: 
Gesamt rd. 4,1 km, davon


1.687 m Tunnel in bergmännischer Bauweise,


543 m Tunnel in offener Bauweise und


307 m Trogbauwerke.


Dazu 1.613 m Rettungsstollen in bergmännischer Bauweise.

Querschnitt: 
Zuführende Strecken, Trogbauwerke und Tunnel in offener Bauweise vierstreifig (RQ 26 bzw. RQ 26 t),


Tunnel in bergmännischer Bauweise zweistreifig (RQ 10,5),


Rettungsstollen bedingt befahrbar (Lichtraumprofil H/B = 3,1m/2,8m)

Verkehrsbelastung im Tunnel:
ca. 19.600 Kfz/ 24 h (DTV, Prognose 2015)

Kosten der Abschnitte und Baulose:

Grunderwerb:

ca.
15,2 Mio. Euro

Baukosten 1. Bauabschnitt:

Straßenbau West (vierstreifiger Ausbau)
ca.
6,1 Mio. Euro

Baukosten 2. Bauabschnitt:

Trog West

ca.
9,9 Mio. Euro

Hauptlos (Tunnel, Remsverlegung, Trog Ost)
ca.
177,9 Mio. Euro

Tunnelausrüstung

ca.
16,2 Mio. Euro

Straßenbau Ost

ca.
6,3 Mio. Euro

Gesamtkosten

ca.
231,6 Mio. Euro 

Liste der Bauwerke (2. Bauabschnitt):

Tunnel bergmännische Bauweise
1.687 m

Tunnel offene  Bauweise (Ost/West)
543 m

Grundwasserwannen (Ost/West) 
325 m

Rettungsstollen bergmännisch
1.613 m

Remstrog
582 m

BW 3 über B 29 Rampe B, LW = 
60 m

BW 8 über Rems Schmidg., LW =
130 m

BW 9 über Rems Rampe G, LW = 
13 m

BW10 über Rems B 29, B =
55 m

BW11 Stützmauer B 29/Rems, L=
360 m

BW12 R+G B 29/Rems, LW =
140 m

Stand der Arbeiten/ Stand der Maßnahme:

1. Bauabschnitt - bereits fertiggestellt

Bauanfang bis km 0 + 800

(Zweibahniger Ausbau inkl. Rampe A, Stützmauern und LSW) 

2. Bauabschnitt

Trog West - bereits fertiggestellt ,

km 0 + 800 bis 1 + 280 

Trog West (215 m) inkl. Rampen und Bauwerk 2:

Hauptlos (in Bau)

km 1 + 280 bis 3 + 597

Remsverlegung, Tunnel, Lüftungsschacht und Trog Ost wurden am 17.03.2008 vergeben. Mit den Arbeiten wurde am 14.04.2008 begonnen.

In der offenen Bauweise im Westen mit einer Länge von 228 m sind rund 120 m hergestellt. Im bergmännischen Tunnel incl. des Abluftbauwerkes ist der Vortrieb nahezu abgeschlossen. Am 05.08.2010 erfolgte der Tunneldurchschlag des Rettungstunnels. Mit der Herstellung der Innenschale wurde bereits begonnen. Im Osten ist die Verlegung der Rems in den neuen Remstrog ist erfolgt. Derzeit laufen sowohl Betonarbeiten als auch Aushubarbeiten in der offenen Bauweise Ost und im Trog Ost. 

Fertigstellung des Tunnelrohbaus voraussichtlich Sommer 2012

Tunnelausstattung 

Aufgrund der langen Fertigungszeiten der Ventilatoren wurde die lüftungstechnische Ausstattung getrennt von der Elektrotechnik ausgeschrieben und im November 2010 vergeben. Die elektrotechnische Ausstattung wurde zwischenzeitlich ausgeschrieben und soll im Sommer 2011 vergeben werden.

Straßenbau km 3 + 597 bis 4 + 100

Fertigstellung der Gesamtmaßnahme voraussichtlich Ende 2012.










